
    
        
            
            	
					                    	
                					
				
            

            
                
                    	
	
	
	
	
	
	


                    
						


					
                    	


                

                	Strona główna
	O nas
	Blog
	Nasza oferta
	Rozwiązania dla branż
		Branża drzewna i papiernicza
	Spawalnictwo
	Recykling



	Odpylacze filtracyjne
		Odpylacze ODP
	Odpylacze z serii EKO-FILTR typu JET
	Odpylacze typu ODP-MINI
	Wielofunkcyjny filtr typu ODM-P
	Wielofunkcyjny filtr typu ODM-K
	Stacjonarne odpylacze MDF



	Cyklony
	Silosy do trocin, pelletu i innych materiałów sypkich
	Systemy rur
	Węże odciągowe
	Zasuwy sterowane pneumatycznie „Ex”
	Wentylatory transportowe “Ex”
	Rozdzielacze sterowane pneumatycznie
	Systemy rozładowcze i transportujace
		Śluzy – celkowe zawory obrotowe „Ex”
	Transportery ślimakowe „Ex”
	Redlery – przenośniki łańcuchowe dla różnych branż przemysłu
	Systemy dokowania dla kontenerów
	Zbiornik na trociny – zbiorniki buforowe UBD z systemem opróżniającym
	Automatycznie osłony dla kontenerów



	Ściany lakiernicze
	Stoły robocze
		Stoły szlifierskie
	Stoły stanowiskowe



	Automatyka – sterowanie
	Montaże, przeglądy oraz serwisy urządzeń Filtrowent



	Atex w filtracji
	Zastosowanie dyrektywy ATEX w instalacjach odpylających
	Przeciwwybuchowe systemy ochronne – ATEX
	Urządzenia i produkty Atex



	Realizacje
	Silosy do trocin – realizacje
	Wideo
	Odpylacze filtracyjne – realizacje



	Serwis
	Do pobrania
	Kontakt
	Kariera

            

        

       
    

        

            
                
                                            Strona o podanym adresie nie istnieje.

                    	

 Możliwe, że nie możesz zobaczyć tej strony, ponieważ 


   
1. Użyta zakładka jest nieaktualna

    2. Twoja wyszukiwarka nie odświeżyła jeszcze mapy naszej witryny

    3. Adres został wpisany z błędem

    4. Nie masz uprawnień do obejrzenia tej strony

    5. System nie może zlokalizować wskazanego zasobu.

    Wystąpił błąd podczas wykonywania powierzonego zadania.



Spróbuj jednej z następujących stron:


    Strona główna



Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z administratorem witryny.
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		Ostatnio napisane

			
					System odpylający dla firmy FILJAN
											15.03.2024
									
	
					Z jakich materiałów produkuje się węże odciągowe?
											25.01.2024
									
	
					Na co zwrócić uwagę przy wyborze silosów do trocin?
											15.01.2024
									
	
					W jakie dodatkowe akcesoria warto doposażyć stół szlifierski?
											17.02.2024
									
	
					Zasady gospodarowania pyłów i odpadów sypkich
											20.12.2023
									
	
					Jakie funkcje w przemyśle drzewnym pełnią cyklony do odpylania?
											13.12.2023
									
	
					Na jakich zasadach działają cyklony odpylające?
											30.11.2023
									



		
Musisz przeczytać
                
                    Przeczytaj przed zakupem /ATEX w odpylaniu/


                    


                    
                        
Niniejszy artykuł jest poradnikiem i informatorem zawierającym wskazówki, na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę przed zakupem i uzbrojeniem swojego zakładu w system odpylający, w którym będą odciągane materiały łatwopalne (np. pyły drzewne, papiernicze, itp.), tworząc w ten sposób wewnątrz tego systemu atmosfery wybuchowe. Takie układy należy projektować i budować zgodnie z obowiązującymi dyrektywami, w szczególności zajmującymi się tematem i zagadnieniem dotyczącym ATEX.
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                	Filtrowent International Sp. z o. o. Sp. k. 
	Boruja Nowa 131A 
	64-300 Nowy Tomyśl 
	tel.: +48 61 44 22 462 
	tel.: +48 573 205 899 
	e-mail: info@filtrowent.eu
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            	Zdjęcia zamieszczone w realizacjach, jak i również pozostałe zdjęcia i materiały znajdujące się na podstronach witryny www.filtrowent.com.pl, chronią prawa autorskie. Powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Filtrowent Sp. z o. o. Sp. k. zabronione.

            


        

    

    
        Projekt i wykonanie Maciej Rościszewski

    



        
            
                
                    
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Więcej informacji na ich temat znajdziesz w polityce prywatności.
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